
 

    FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET 

GENERGY 

BS EN55032:20155+a11:2020 - EN61000-3-2:2009 - EN61000-3-3:2013+A1:2019 - BS EN55035:2017+A11:2020 

IEC 62321-3-1:2013 - IEC 62321-5:2013 - IEC 62321-6:2015 - IEC 62321-7-1:2015 - IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 - IEC 62321:2008 ANNEX C 

       SUN300W 



MODEL PANEL SOLAR SUN300 
Puerto de salida / Output port MC4   35V/8.57A MAX 300W 

Tipo de celda / Power Cell Monocristal Nivel (A) / Monocrystal Level (A) PERC 

Eficiencia / Efficiency ≥22.8% 

Potencia de salida / Output power 300W ±5% Max 

Voltaje circuito abierto / Open circuit voltage (Voc) 41V 

Intensidad de cortocircito / Short circuit current (Isc) 9.09A 

Voltaje máximo / Max power Voltage (Vm) 35V 

Intensidad máxima / Max power Current (Im) 8.57A 

NOCT -20º-60ºC

Longitud de cables / Cables long Total: 210cm (150cm Cable MC4) + (60cm Adaptor) 

Dimensiones plegado / Folded size 665x965x40mm 

Dimensiones desplegado / Extended size 1880x965x25mm 

Peso / Weight 11kg 

Adaptador / Adapter Cable MC4 -  5521/7909/XT60/ANDERSON 

STC: 1000W/m2 AM1.5, 25ºC 

Adaptador 5521/7709/XT60/ANDERSON COMPATIBLE CON EL 99% DE GENERADORES SOLARES DEL MERCADO 

5521/7709/XT60/ANDERSON ADAPTER. COMPATIBLE WITH 99% OF SOLAR GENERATORS ON THE MARKET 



 

 

En la siguiente página se muestran todas las posibles combinaciones entre estaciones 

de energía y paneles solares GENERGY, así como los esquemas de conexión 

The following page shows all the possible combinations between GENERGY power 

stations and our solar panels, as well as the connection diagrams. 

https://genergy.es/generador-solar-portatil/
https://genergy.es/
mailto:genergy@genergy.es



