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MODELD

Aplicacion / Application

Tamafio rosca-Diametro aspiracion / Tread size-Suction diameter
Caudal maximo / Maximum flow

Altura maxima de aspiracion / Max suction head lift

Altura maxima total / Total lift discharge

Tiempo aspiracion a 5mts / Self priming time at 5mts
Modelo motor / Engine model

Cilindrada / Displacement

Tipo de motor / Engine type

Nivel de presién acustica media 7mts LpA (Ralenti-nominal)
Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated)

Nivel de potencia acustica garantizada LwA
Guaranteed sound power level LwA

Incertidumbre de la medicion / Measurement uncertainty

Tipo de arranque / Starting type

Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity

Consumo al 25-50-75% acelerador / Consumption 25-50-75% throttle
Autonomia 25-50-75% acelerador / Long run time 25-50-75% throttle
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity
Estandar / Standard

Temperatura de servicio / Service temperature

Kit de transporte / Wheel kit

Dimensiones / Dimensions

Peso / Weight

Referencia / Item

Aguas limpias o sucias sin sélidos > 52 / Clean and dirty water without solid > 52
BSP 1”7 - 24mm
8.000L/H
TMTS
29MTS
<130S
SGH30
3lcc
Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasoline 4 stroke OHV air cooled
59dB — 74db (A)

<101dB

<1.5dB
Manual / Recoil
0.6L
0.21L/H — 0.25L/H — 0.30L/H
2.8H — 2.4H — 2H
0.07L (70ml) — SAE10W40
EN809
59-400
Asa de transporte / Handle
298x224x304mm
6kg
30005

] MANTENIMIENTD / MAINTENANCE

Filtro de aire / Air filter

Bujia / Spark plug

Retén de agua / Water seal

Puesta en marcha / Prior start-up service

Revision general 500horas / General maintenance 500hours

400007

400004
401567
000000
000000



DESTACADD / HIGHLGRT

Motor 4 tiempos EURO V GENERGY SGH30. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.
Extremadamente ligera y compacta, ideal para jardineria, piscinas, estanques, llenado de hormigoneras, etc.

Cuerpo hidraulico, turbina y voluta fabricadas en aluminio. Retén de agua ceramico.

Documentacién del equipo: ESPANOL-INGLES. Manual usuario: ESPANOL-INGLES-PORTUGUES.

EURO V GENERGY SGH30 4-stroke engine, efficient and highly reliable.

Ensures an easy and smooth startup in any condition.

Extremely light and portable, ideal for gardening, swimming pools, ponds, concrete filling, etc.
Hydraulic body, turbine and volute made of aluminum, ceramic mechanical seal.

Equipment documentation: English-Spanish. User manual: English-Spanish-Portuguese.
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Cambia al ELI EK de nuestros conectores rapidos = =
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QUICK CONNECTOR
GASKET
REPLACEMENT
ID28MM o
Rer 2015200 2015210 2015220 2015230 2015240 2015250 2015280 2015260 2015270

fifferant possibilfe

15 para impulsion y aspiracion.

mangueras solo valida para descarga. En gris mangu
e h suction and discharge

jle only with suction Grey hoses suitab!

2015315 (1 MTS) 2015300 (1 MTS)

Con los accesorios originales GENERGY no hay sorpresas, todos nuestros accesorios
y bombas usan el mismo tipo de rosca. Los diametros de las mangueras y conectores
para manguera han sido fabricados a demanda para una coincidencia perfecta.
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2015306 (1 MTS)

20153158 (ROLL 30MTS) | 2015300B (ROLL 50MTS) 20153068 (ROLL 100MTS)
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Email.: infoequattello.com
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